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Сварные соединительные детали

Сортамент и размеры фасонных изделий, изготовленных методом сварки встык
по ТУ 22.21.29-003-28551776-2020

Наименование детали Номинальный диаметр, мм SDR

Втулка под фланец с приварным отрезком
трубы

63; 90 9; 11; 13,6

110; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

225; 280; 315; 355; 400; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1400; 1600 17; 21; 26; 33; 41

Отвод 90 ° сварной, 3-х сегментный

63; 75; 90 9; 11; 13,6;

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

Отвод 90 ° сварной, 4-х сегментный

63; 75; 90; 9; 11; 13,6

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Отвод 60 ° сварной, 3-х сегментный

63; 75; 90; 9; 11; 13,6;

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Отвод 45 ° сварной, 2-х сегментный

63; 75; 90 9; 11; 13,6

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

Отвод 45 ° сварной, 3-х сегментный

63; 75; 90 9; 11; 13,6;

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Отвод 35 ° сварной, 2-х сегментный

63; 75; 90 9; 11; 13,6; 17; 21

110;125;140;160 9; 11; 13,6;

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41
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Отвод 30° сварной, 2-х сегментный

63; 75; 90 9; 11; 13,6

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Отвод 15° сварной, 2-х сегментный

63; 75; 90 9; 11; 13,6; 17; 21

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Тройник 90° сварной равнопроходной

63; 75; 90 9; 11; 13,6

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Тройник 90° сварной неравнопроходной

900´110 9; 11; 13,6; 17; 21

1200´110 13,6; 17; 21

900´315 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

1200´315 13,6; 17; 21; 26

Тройник 90° сварной неравнопроходной с
переходом 1200´315´110 13,6; 17; 21

Крестовина сварная равнопроходная

63; 75; 90 9; 11; 13,6

110; 125; 140; 160 9; 11; 13,6; 17; 21

180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 9; 11; 13,6; 17; 21; 26

560; 630; 710; 800; 900 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33

1000 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

1200 13,6; 17; 21; 26; 33; 41

Переход удлиненный

225´315

9; 11; 13,6; 17; 21; 26
315´400

400´500

500´630

630´710

9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33
710´800

800´900

900´1000
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Рис. 1. Втулка под фланец с приварным отрезком трубы.

Таблица 2. Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы

Dтр, мм
Dвт D2 Dвт, мм l Dl, мм

Номинальная длина
трубного конца1 Lтр,

мм
DLтр, мм Lо (справочные

данные)

R, не менее
(справочные

данные)

63 102 +2,0 50 +1,0 100 +3 155 3,0

75 122 +2,0 80 +1,0 100 +3 155 3,0

90 138 +2,0 80 +1,0 100 +3 175 3,0

110 158 +2,0 80 +1,0 100 +4 180 3,5

125 158 +2,0 80 +1,0 100 +4 180 3,5

140 188 +3,0 80 +1,0 100 +4 185 3,5

160 212 +3,0 80 +1,0 120 +4 200 3,5

180 212 +3,0 80 +2,0 120 +4 200 4,0

200 268 +3,0 80 +2,0 200 +4 230 4,0

225 268 +3,0 80 +2,0 200 +4 230 4,5

250 320 +3,0 80 +2,0 200 +4 230 5,0

280 320 +3,0 80 +2,0 200 +4 280 5,5

315 370 +3,0 90 +2,0 250 +4 340 5,5

355 426 +3,0 90 +2,0 300 +4 390 6,0

400 482 +3,0 90 +2,0 350 +5 440 6,0

450 585 +3,0 105 +2,0 400 +5 505 6,5

500 585 +3,0 105 +2,0 400 +5 505 7,0

560 625 +3,0 110 +2,0 450 +5 560 8,0

630 685 +3,0 110 +2,0 500 +5 610 8,5

710 800 +3,0 105 +2,5 650 +6 755 9,5

800 905 +3,0 120 +2,5 750 +6 870 10,0

900 1005 +3,0 120 +2,5 800 +6 920 11,0

1000 1110 +3,0 120 +2,5 800 +6 920 12,0

1200 1330 +3,0 140 +2,5 800 +6 940 14,0

Примечания. 1Длина трубного конца измеряется от линии сварки до окончания трубного конца;
2 Δ – допустимое отклонение величины от номинальной.
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Рис.2. Отвод 90о сварной 3-х сегментный
Таблица 3– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 10 152 20
75 165 10 162 20
90 175 10 227 20

110 175 10 236 20
125 180 10 252 20
140 180 15 283 30
160 190 15 302 30
180 200 15 310 30
200 200 15 339 30
225 205 15 359 30
250 220 20 385 40
280 250 20 407 40
315 280 20 432 40
355 330 20 509 40
400 350 20 548 50
450 375 25 644 50
500 425 25 685 50
560 485 25 740 50
630 500 25 789 50
710 600 30 918 60
800 650 30 1006 60

Рис. 2. Отвод 90 ° сварной 3-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 ±10 152 ±20
75 165 ±10 162 ±20
90 175 ±10 227 ±20

110 175 ±10 236 ±20
125 180 ±10 252 ±20
140 180 ±15 283 ±30
160 190 ±15 302 ±30
180 200 ±15 310 ±30
200 200 ±15 339 ±30
225 205 ±15 359 ±30
250 220 ±20 385 ±40
280 250 ±20 407 ±40
315 280 ±20 432 ±40
355 330 ±20 509 ±40
400 350 ±20 548 ±50
450 375 ±25 644 ±50
500 425 ±25 685 ±50
560 485 ±25 740 ±50
630 500 ±25 789 ±50
710 600 ±30 918 ±60
800 650 ±30 1006 ±60

Рис.3. Отвод 90о сварной 4-х сегментный
Таблица 4– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 10 112 20
75 165 10 125 20
90 175 10 189 20

110 175 10 199 20
125 180 10 203 20
140 180 15 217 30
160 190 15 223 30
180 200 15 228 30
200 200 15 264 30
225 205 15 295 30
250 220 20 332 40
280 250 20 350 40
315 280 20 370 40
355 330 20 405 40
400 350 20 438 40
450 375 25 501 50
500 425 25 535 50
560 485 25 581 50
630 500 25 650 50
710 600 30 761 60
800 650 30 836 60
900 750 30 913 60

1000 805 30 990 60
1200 900 30 1144 60

Рис. 3. Отвод 90 ° сварной 4-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 ±10 112 ±20
75 165 ±10 125 ±20
90 175 ±10 189 ±20

110 175 ±10 199 ±20
125 180 ±10 203 ±20
140 180 ±15 217 ±30
160 190 ±15 223 ±30
180 200 ±15 228 ±30
200 200 ±15 264 ±30
225 205 ±15 295 ±30
250 220 ±20 332 ±40
280 250 ±20 350 ±40
315 280 ±20 370 ±40
355 330 ±20 405 ±40
400 350 ±20 438 ±40
450 375 ±25 501 ±50
500 425 ±25 535 ±50
560 485 ±25 581 ±50
630 500 ±25 650 ±50
710 600 ±30 761 ±60
800 650 ±30 836 ±60
900 750 ±30 913 ±60

1000 805 ±30 990 ±60
1200 900 ±30 1144 ±60

Рис. 5. Отвод 45о сварной 2-х сегментный

Таблица 6– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм

63 150 10
75 165 10
90 175 10
110 175 10
125 180 10
140 180 15
160 190 15
180 200 15
200 200 15
225 205 15
250 220 20
280 250 20
315 280 20
355 330 20
400 350 20
450 375 25
500 425 25
560 485 25
630 500 25
710 600 30
800 650 30

Рис. 5. Отвод 45° сварной 2-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм

63 150 ±10
75 165 ±10
90 175 ±10

110 175 ±10
125 180 ±10
140 180 ±15
160 190 ±15
180 200 ±15
200 200 ±15
225 205 ±15
250 220 ±20
280 250 ±20
315 280 ±20
355 330 ±20
400 350 ±20
450 375 ±25
500 425 ±25
560 485 ±25
630 500 ±25
710 600 ±30
800 650 ±30

A

Dn

Рис.4. Отвод 60о сварной 3-х сегментный
Таблица 5– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 10 112 20
75 165 10 125 20
90 175 10 189 20

110 175 10 199 20
125 180 10 203 20
140 180 15 217 30
160 190 15 223 30
180 200 15 228 30
200 200 15 269 30
225 205 15 295 30
250 220 20 332 40
280 250 20 351 40
315 280 20 369 40
355 330 20 405 40
400 350 20 438 40
450 375 25 501 50
500 425 25 535 50
560 485 25 581 50
630 500 25 650 50
710 600 30 761 60
800 650 30 836 60
900 750 30 913 60

1000 805 30 990 60
1200 900 30 1144 60

Рис. 4. Отвод 60° сварной 3-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 ±10 112 ±20
75 165 ±10 125 ±20
90 175 ±10 189 ±20

110 175 ±10 199 ±20
125 180 ±10 203 ±20
140 180 ±15 217 ±30
160 190 ±15 223 ±30
180 200 ±15 228 ±30
200 200 ±15 269 ±30
225 205 ±15 295 ±30
250 220 ±20 332 ±40
280 250 ±20 351 ±40
315 280 ±20 369 ±40
355 330 ±20 405 ±40
400 350 ±20 438 ±40
450 375 ±25 501 ±50
500 425 ±25 535 ±50
560 485 ±25 581 ±50
630 500 ±25 650 ±50
710 600 ±30 761 ±60
800 650 ±30 836 ±60
900 750 ±30 913 ±60

1000 805 ±30 990 ±60
1200 900 ±30 1144 ±60
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Dn

Рис.6. Отвод 45о сварной 3-х
сегментный

Таблица 7 – Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 10 108 20
75 165 10 120 20
90 175 10 188 20

110 175 10 192 20
125 180 10 195 20
140 180 15 208 30
160 190 15 212 30
180 200 15 226 30
200 200 15 255 30
225 205 15 275 30
250 220 20 290 40
280 250 20 306 40
315 280 20 343 40
355 330 20 351 40
400 350 20 380 40
450 375 25 415 50
500 425 25 475 50
560 485 25 537 50
630 500 25 601 50
710 600 30 712 60
800 650 30 780 60
900 750 30 850 60

1000 805 30 920 60
1200 900 30 1060 60

Рис. 6. Отвод 45 ° сварной 3-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 150 ±10 108 ±20
75 165 ±10 120 ±20
90 175 ±10 188 ±20

110 175 ±10 192 ±20
125 180 ±10 195 ±20
140 180 ±15 208 ±30
160 190 ±15 212 ±30
180 200 ±15 226 ±30
200 200 ±15 255 ±30
225 205 ±15 275 ±30
250 220 ±20 290 ±40
280 250 ±20 306 ±40
315 280 ±20 343 ±40
355 330 ±20 351 ±40
400 350 ±20 380 ±40
450 375 ±25 415 ±50
500 425 ±25 475 ±50
560 485 ±25 537 ±50
630 500 ±25 601 ±50
710 600 ±30 712 ±60
800 650 ±30 780 ±60
900 750 ±30 850 ±60

1000 805 ±30 920 ±60
1200 900 ±30 1060 ±60

Рис.7. Отвод 35о сварной 2-х сегментный
Таблица 8– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм

63 150 10
75 165 10
90 175 10

110 175 10
125 180 10
140 180 15
160 190 15
180 200 15
200 200 15
225 205 15
250 220 20
280 250 20
315 280 20
355 330 20
400 350 20
450 375 25
500 425 25
560 485 25
630 500 25
710 600 30
800 650 30
900 750 30

1000 805 30
1200 900 30

Рис. 7. Отвод 35 ° сварной 2-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм

63 150 ±10
75 165 ±10
90 175 ±10

110 175 ±10
125 180 ±10
140 180 ±15
160 190 ±15
180 200 ±15
200 200 ±15
225 205 ±15
250 220 ±20
280 250 ±20
315 280 ±20
355 330 ±20
400 350 ±20
450 375 ±25
500 425 ±25
560 485 ±25
630 500 ±25
710 600 ±30
800 650 ±30
900 750 ±30

1000 805 ±30
1200 900 ±30

Рис.8. Отвод 30о сварной 2-х сегментный
Таблица 9– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм

63 150 10
75 165 10
90 175 10

110 175 10
125 180 10
140 180 15
160 190 15
180 200 15
200 200 15
225 205 15
250 220 20
280 250 20
315 280 20
355 330 20
400 350 20
450 375 25
500 425 25
560 485 25
630 500 25
710 600 30
800 650 30
900 750 30

1000 805 30
1200 900 30

Рис. 8. Отвод 30 ° сварной 2-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм

63 150 ±10
75 165 ±10
90 175 ±10

110 175 ±10
125 180 ±10
140 180 ±15
160 190 ±15
180 200 ±15
200 200 ±15
225 205 ±15
250 220 ±20
280 250 ±20
315 280 ±20
355 330 ±20
400 350 ±20
450 375 ±25
500 425 ±25
560 485 ±25
630 500 ±25
710 600 ±30
800 650 ±30
900 750 ±30

1000 805 ±30
1200 900 ±30

Рис.9. Отвод 15о сварной 2-х сегментный
Таблица 10– Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
А, мм Δ А, мм

63 150 10
75 165 10
90 175 10

110 175 10
125 180 10
140 180 15
160 190 15
180 200 15
200 200 15
225 205 15
250 220 20
280 250 20
315 280 20
355 330 20
400 350 20
450 375 25
500 425 25
560 485 25
630 500 25
710 600 30
800 650 30
900 750 30

1000 805 30
1200 900 30

Рис. 9. Отвод 15 ° сварной 2-х сегментный

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм

63 150 ±10
75 165 ±10
90 175 ±10

110 175 ±10
125 180 ±10
140 180 ±15
160 190 ±15
180 200 ±15
200 200 ±15
225 205 ±15
250 220 ±20
280 250 ±20
315 280 ±20
355 330 ±20
400 350 ±20
450 375 ±25
500 425 ±25
560 485 ±25
630 500 ±25
710 600 ±30
800 650 ±30
900 750 ±30

1000 805 ±30
1200 900 ±30
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Рис.10. Тройник 90сварной равнопроходной.

Таблица 11 - Основные размеры

Номинальный
диаметр трубы Dn,

мм
A, мм Δ A, мм B, мм Δ B, мм

63 363 20 213 10
75 406 20 240 10
90 355 20 265 10

110 405 20 295 10
125 505 20 315 10
140 540 40 340 20
169 580 40 370 20
180 620 40 400 20
200 660 40 430 20
225 705 40 465 20
250 760 60 510 30
280 840 60 560 30
315 935 60 625 30
355 1015 60 685 30
400 1100 60 750 30
450 1250 80 850 40
500 1400 80 950 40
560 1580 80 1070 40
630 1790 80 1210 40
710 1990 100 1350 50
800 2200 100 1500 50
900 2460 100 1680 50

1000 2680 100 1840 50
1200 3000 100 2100 50

Рис. 10. Тройник 90 ° сварной равнопроходной.

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм A, мм Δ A, мм B, мм Δ B, мм

63 363 ±20 213 ±10
75 406 ±20 240 ±10
90 355 ±20 265 ±10

110 405 ±20 295 ±10
125 505 ±20 315 ±10
140 540 ±40 340 ±20
169 580 ±40 370 ±20
180 620 ±40 400 ±20
200 660 ±40 430 ±20
225 705 ±40 465 ±20
250 760 ±60 510 ±30
280 840 ±60 560 ±30
315 935 ±60 625 ±30
355 1015 ±60 685 ±30
400 1100 ±60 750 ±30
450 1250 ±80 850 ±40
500 1400 ±80 950 ±40
560 1580 ±80 1070 ±40
630 1790 ±80 1210 ±40
710 1990 ±100 1350 ±50
800 2200 ±100 1500 ±50
900 2460 ±100 1680 ±50

1000 2680 ±100 1840 ±50
1200 3000 ±100 2100 ±50

Рис.12. Крестовина сварная равнопроходная
Таблица 13 – Основные размеры
Номинальный

диаметр трубы Dn,
мм

А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 363 20 213 10
75 405 20 240 10
90 440 20 265 10

110 480 20 295 10
125 505 20 315 10
140 540 40 340 20
160 580 40 370 20
180 620 40 400 20
200 660 40 430 20
225 705 40 465 20
250 760 60 510 30
280 840 60 560 30
315 935 60 625 30
355 1015 60 685 30
400 1100 60 750 30
450 1250 80 850 40
500 1400 80 950 40
560 1580 80 1070 40
630 1790 80 1210 40
710 1990 100 1350 50
800 2200 100 1500 50
900 2460 100 1680 50

1000 2680 100 1840 50
1200 3000 100 2100 50

Рис. 11 Крестовина сварная равнопроходная

Номинальный диаметр
трубы Dn, мм А, мм Δ А, мм В, мм Δ В, мм

63 363 ±20 213 ±10
75 405 ±20 240 ±10
90 440 ±20 265 ±10

110 480 ±20 295 ±10
125 505 ±20 315 ±10
140 540 ±40 340 ±20
160 580 ±40 370 ±20
180 620 ±40 400 ±20
200 660 ±40 430 ±20
225 705 ±40 465 ±20
250 760 ±60 510 ±30
280 840 ±60 560 ±30
315 935 ±60 625 ±30
355 1015 ±60 685 ±30
400 1100 ±60 750 ±30
450 1250 ±80 850 ±40
500 1400 ±80 950 ±40
560 1580 ±80 1070 ±40
630 1790 ±80 1210 ±40
710 1990 ±100 1350 ±50
800 2200 ±100 1500 ±50
900 2460 ±100 1680 ±50

1000 2680 ±100 1840 ±50
1200 3000 ±100 2100 ±50

Рис.13. Переход удлиненный

Таблица 14 – Основные размеры
Номинальный
диаметр трубы,
мм

L, мм Δ L,
мм

L1, мм Δ L1,
мм

L2, мм Δ L2,
мм

а, мм b, мм

Dn1 Dn2

315 225 520 60 200 40 120 20 30 30
400 315 720 60 300 40 120 20 30 40
500 400 820 60 350 40 120 20 30 40
630 500 925 80 400 50 125 30 30 35
710 630 1120 80 500 50 120 30 40 40
800 710 1325 80 600 50 125 30 40 50
900 800 1525 80 700 50 125 30 40 50

1000 900 1730 100 800 60 130 40 35 60

Рис. 13. Переход удлиненный

Номинальный диаметр трубы, мм
L, мм Δ L, мм L1, мм Δ L1, мм L2, мм Δ L2, мм а, мм b, мм

Dn1 Dn2

315 225 520 ±60 200 ±40 120 ±20 30 30
400 315 720 ±60 300 ±40 120 ±20 30 40
500 400 820 ±60 350 ±40 120 ±20 30 40
630 500 925 ±80 400 ±50 125 ±30 30 35
710 630 1120 ±80 500 ±50 120 ±30 40 40
800 710 1325 ±80 600 ±50 125 ±30 40 50
900 800 1525 ±80 700 ±50 125 ±30 40 50
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Рис. 14. Пример сборной соединительной детали.

Номинальные диаметры труб, мм
A, мм Δ A, мм B, мм Δ B, мм l ln

Dn dтр1 dтр2

1200 315 110 1400 ±35 600 ±35 285 285

Примечание –  Детали соединительные  могут быть  изготовлены  согласно техническому заданию предоставленному или согласованному с  за-
казчиком.

Рис.13. Переход удлиненный

Таблица 14 – Основные размеры
Номинальный
диаметр трубы,
мм

L, мм Δ L,
мм

L1, мм Δ L1,
мм

L2, мм Δ L2,
мм

а, мм b, мм

Dn1 Dn2

315 225 520 60 200 40 120 20 30 30
400 315 720 60 300 40 120 20 30 40
500 400 820 60 350 40 120 20 30 40
630 500 925 80 400 50 125 30 30 35
710 630 1120 80 500 50 120 30 40 40
800 710 1325 80 600 50 125 30 40 50
900 800 1525 80 700 50 125 30 40 50
1000 900 1730 100 800 60 130 40 35 60

Рис.14. Неподвижная опора

Номина
льный
диаметр

Dвт
2 Dвт,
мм

Номинал
ьная
длина

 Lтр,
мм Lо

(справо

Рис. 12. Неподвижная опора

Номинальный диаметр
трубы Dтр, мм Dвт D2 Dвт, мм Номинальная длина трубного 

конца1 Lтр, мм D Lтр, мм Lо (справочные
данные)

63 102 +2,0 100 +3 250
90 135 +2,0 100 +3 250

110 158 +2,0 150 +4 350
160 212 +3,0 150 +4 375
225 268 +3,0 150 +4 380
280 320 +3,0 150 +4 400
315 370 +3,0 150 +4 400
355 426 +3,0 360 +4 820
400 482 +3,0 460 +5 1120
500 585 +3,0 460 +5 1120
560 625 +3,0 560 +5 1220
630 685 +3,0 560 +5 1220
710 800 +3,0 670 +6 1450
800 905 +3,0 760 +6 1630
900 1005 +3,0 800 +6 1720

1000 1110 +3,0 800 +6 1720
1200 1330 +3,0 800 +6 1720
1400 1560 +3,0 800 +6 1730
1600 1790 +3,0 800 +6 1730

1Длина трубного конца измеряется от линии сварки до окончания трубного конца;
2 Δ  –  допустимое  отклонение  величины  от  номинальной.  По  согласованию  с  заказчиком,  длина  приваренного  трубного  конца  Lтр,,  может
быть отличной от той, которая приведена в таблице.

Пример заполнения спецификации

Пози-
ция

Наименование и техническая харак-
теристика

Тип, марка обозна-
чение документа,
опросного листа

Код оборудо-
вания, изделия,

материала
Завод-изготовитель Ед. изме-

рения Кол-во
Масса,

единицы,
кг

Примечание

1. ПЭ100 Отвод 90° сварной ´3СЕГМ
500 SDR 13,6 А ПИТЬЕВАЯ

ТУ 2248-004-
54432486-2015

ООО «ТЕХСТРОЙ»
г. Казань шт. 10 1016,5 -

2. ПЭ100 Крестовина сварная равно-
проходная 800 SDR 21 техническая

ТУ 2248-004-
54432486-2015

ООО «ТЕХСТРОЙ»
г. Казань шт. 20 1603 -

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия Тел.: +7 812 402 80 55
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Отвод 90°
РЕ 100 SDR 11 (ISOS5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg z L e
20 1 40 0,027 75 52 3
25 1 40 0,037 80 52 3
32 1 40 0,053 85 54 3
40 1 30 0,092 95 57 3,7
50 1 30 0,159 105 63 4,6
63 1 20 0,275 115 65 5,8
75 1 12 0,412 130 72 6,8
90 1 8 0,704 150 81 8,2

110 1 8 1,162 165 86 10
125 1 6 1,609 180 93 11,4
140 1 2 1,750 190 110 12,7
160 1 5 3,100 210 103 14,6
180 1 3 4,319 232 107 16,4
200 1 3 5,700 253 117 18,2
225 1 1 7,780 270 122 20,5
250 1 2 9,503 307 180 22,7
280 1 2 13,182 340 200 25,4
315 1 1 17,830 370 210 28,6
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Отвод 90°
РЕ100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z L e
90 1 8 0,540 150 81 5,4

110 1 8 0,625 165 86 6,6
125 1 6 0,927 180 93 7,4
140 1 2 1,257 190 110 8,3
160 1 5 3,040 210 102 9,5
180 1 3 3,750 232 107 10,7
200 1 3 4,300 253 115 11,9
225 1 1 5,430 270 120 13,4
250 1 - 6,482 307 180 14,2
280 1 2 8,976 340 200 15,9
315 1 1 11,868 370 210 17,9
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Отвод 45°
РЕ 100 SDR 11 (ISOS5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg z L e
32 1 25 0,051 80 54 3
40 1 20 0,081 85 57 3,7
50 1 22 0,137 90 63 4,6
63 1 12 0,300 95 65 5,8
75 1 12 0,346 105 72 6,8
90 1 6 0,558 120 81 8,2

110 1 12 0,931 130 86 10
125 1 6 1,286 140 92 11,4
140 1 2 1,425 135 100 12,7
160 1 6 2,461 160 102 14,6
180 1 5 3,283 170 107 16,4
200 1 3 4,371 185 117 18,2
225 1 2 5,930 200 122 20,5
250 1 1 6,783 217 155 22,7
280 1 2 9,300 238 168,5 25,4
315 1 1 12,300 256 177 28,6
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� ��� ��� ��� ��� �� �

Отвод 45°
РЕ 100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z L e
90 1 6 0,430 120 81 5,4

110 1 12 0,900 132 86 6,6
125 1 6 1,250 140 92 7,4
140 1 2 0,902 135 100 8,3
160 1 6 2,390 162 102 9,5
180 1 5 3,060 173 107 10,7
200 1 3 4,100 185 115 11,9
225 1 2 5,610 205 122 13,4
250 1 1 4,694 217 155 14,2
280 1 1 6,200 232 162 15,9
315 1 1 8,350 251 173 17,9

ЛИТЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

ООО «ТД Парус» Краснопутиловская 
ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия Тел.: +7 812 402 80 55
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Отвод 30°
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg z L e

90 1 10 0,540 208,5 193,5 8,2

110 1 2 1,500 216,5 197,5 10,0

160 1 2 3,000 231,5 205,5 14,6
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Отвод 30°
PE 100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z L e

90 1 2 0,430 208,5 76 5,4

110 1 5 1,500 216,5 197,5 6,6

160 1 2 3,000 231,5 205,5 9,5

�� �� ��

�� � �� ���

��� ���� �����
�� ��� �� �� ���� ���
�� ��� ��� �� ��� �� �

� � � � � �� � �� � �

�� ��� ��� ��� � �� � � � ��� �� �� �
�� ��� ��� ��� � �� � �� � � �� �� �
�� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� �� � �
� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� �� �� � �

�� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� ��� �

� ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� � � �
�� ��� ��� ��� � � � � � ��� �� �
�� ��� ��� ��� � � � �� ��� ��� �� � �

��� ��� ��� ��� � � � � ��� � � � ��
��� ��� ��� ��� � � ��� � ��� �� ��

� � ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� �� �� �
� � ��� ��� ��� � ��� �� ��� ��� �
��� ��� ��� ��� � � � ��� � ��� ��� �
��� ��� ��� ��� � � � � � ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� �� � � ��� ��� �� �

��� ��� ��� ��� � � � �� �� ��� � � �� �
��� ��� ��� ��� � � �� � � � � � � � ��
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� ��� ��� ��
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� �� � � �� �
�� ��� ��� ��� � � � �� ��� � ��� � �

�� �� ��

�� � �� ���

��� ���� �����
�� ��� �� ������� ���� ���
� ��� ��� ��� ��� �� �

� � � � � �� � �� � �

�� ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � � � ��� � � �
��� ��� ��� ��� � � ��� ��� �� �
� � ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� �� � �
� � ��� ��� ��� � � ��� �� �� �� � �

��� ��� ��� ��� � � � �� � ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� � � ��� ��� ��
��� ��� ��� ��� � � �� � � � �� � � � �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� � � � � � �� �

��� ��� ��� ��� � � �� �� � � ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� �� � � �� �
�� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� � ��� �� �

�� �� ��

�� � �� ���

��� ���� �����
�� ��� �� �� ���� ���
�� ��� ��� �� ��� �� �

� � � � � �� � �� � �

�� ��� ��� ��� � �� � � � ��� �� �� �
�� ��� ��� ��� � �� � �� � � �� �� �
�� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� �� � �
� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� �� �� � �

�� ��� ��� ��� � �� � ��� ��� ��� �

� ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� � � �
�� ��� ��� ��� � � � � � ��� �� �
�� ��� ��� ��� � � � �� ��� ��� �� � �

��� ��� ��� ��� � � � � ��� � � � ��
��� ��� ��� ��� � � ��� � ��� �� ��
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� � ��� ��� ��� � ��� �� ��� ��� �
��� ��� ��� ��� � � � ��� � ��� ��� �
��� ��� ��� ��� � � � � � ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� �� � � ��� ��� �� �

��� ��� ��� ��� � � � �� �� ��� � � �� �
��� ��� ��� ��� � � �� � � � � � � � ��
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� ��� ��� ��
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� �� � � �� �
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� � ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� �� � �
� � ��� ��� ��� � � ��� �� �� �� � �

��� ��� ��� ��� � � � �� � ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� � � ��� ��� ��
��� ��� ��� ��� � � �� � � � �� � � � �
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�

Тройник 90°
PE 100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z z1 L e

90 1 7 0,780 300 150 80 5,4

110 1 5 1,440 330 165 86 6,6

125 1 4 1,646 370 185 92 7,4

140 1 2 2,130 380 190 98 8,3

160 1 4 3,970 428 214 104 9,5

180 1 3 5,450 460 230 107 10,7

200 1 2 5,910 500 250 115 11,9

225 1 1 10,120 540 270 122 13,4

250 1 1 10,843 624 314 148 14,2

280 1 1 15,231 694 347 160 15,9

315 1 1 20,623 760 380 170 17,9

355 3 1 25,850 820 410 165 21,1

400 3 1 35,020 915 460 195 23,7
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��� ��� ��� ��� � � � ��� � ��� ��� �
��� ��� ��� ��� � � � � � ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� �� � � ��� ��� �� �
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��� ��� ��� ��� � � � ��� � ��� ��� �
��� ��� ��� ��� � � � � � ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� �� � � ��� ��� �� �

��� ��� ��� ��� � � � �� �� ��� � � �� �
��� ��� ��� ��� � � �� � � � � � � � ��
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� ��� ��� ��
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� �� � � �� �
�� ��� ��� ��� � � � �� ��� � ��� � �
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��� ��� ��� ��� � � ��� ��� �� �
� � ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� �� � �
� � ��� ��� ��� � � ��� �� �� �� � �

��� ��� ��� ��� � � � �� � ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � � ��� ��� ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� � � ��� ��� ��
��� ��� ��� ��� � � �� � � � �� � � � �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� � � � � � �� �

��� ��� ��� ��� � � �� �� � � ��� ��� �� �
��� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� �� � � �� �
�� ��� ��� ��� � � �� ��� ��� � ��� �� �

� � �

Тройник 90°
РЕ 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg z z1 L e

20 1 10 0,042 150 75 52 3

25 1 25 0,054 160 80 52 3

32 1 10 0,077 170 85 54 3

40 1 20 0,127 190 95 57 3,7

50 1 20 0,217 210 105 63 4,6

63 1 14 0,375 230 115 65 5,8

75 1 16 0,616 264 132 72 6,8

90 1 7 0,984 300 150 81 8,2

110 1 5 1,660 330 165 86 10

125 1 4 2,215 366 183 92 11,4

140 1 2 2,931 380 190 98 12,7

160 1 4 4,320 420 210 102 14,6

180 1 3 5,812 460 230 107 16,4

200 1 2 7,760 500 250 117 18,2

225 1 1 10,485 540 270 122 20,5

250 1 1 14,605 622 310 148 22,7

280 1 1 22,760 694 347 160 25,4

315 1 1 29,920 752 375 170 28,6

355 3 1 35,350 820 410 165 32,2

400 3 1 42,420 915 460 195 36,3

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55
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Тройник 90° редукционный
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d-d1 SID GP kg z z1 L L1 e e1
63–50 1 10 0,300 215 103 63 56 5,8 4,6
75–32 1 10 0,490 256 108 70 46 6,8 3,0
75–50 1 10 0,530 255 108 70 56 6,8 4,6
75–63 1 10 0,560 255 117 70 63 6,8 5,8
90–63 1 3 0,775 269 136 79 64 8,2 5,8
90–75 1 3 0,793 272 138 73 70 8,2 6,8

110–63 1 2 1,267 309 156 84 65 10 5,8
110–75 1 2 1,244 309 151 82 70 10 6,8
110–90 1 2 1,275 310 152 82 79 10 8,2
125–90 1 3 1,722 335 170 110 91 11,4 8,2

125–110 1 3 1,860 340,5 169,5 89,5 83 11,4 10,0
160–63 1 2 2,680 340 175,5 98 65 14,6 5,8
160–75 1 2 2,726 340 179,5 98 74 14,6 6,8
160–90 1 2 2,775 340 179,5 98 79 14,6 8,2
160-110 1 2 3,300 390,5 201,5 98 83 14,6 10,0
180–90 1 1 4,100 420 202 136 98 16,4 8,2
180-110 1 2 4,379 430 205 131 100 16,4 10,0
180-160 1 1 4,379 411 204,5 101,5 93,5 16,4 14,6
225-75 1 6,500 441 226,5 118,5 75 20,5 6,8
225–90 1 1 6,633 441 224,5 118,5 79 20,5 8,2
225-110 1 1 6,600 441 236,5 117,5 83 20,5 10,0
225-160 1 1 8,095 488 246,5 120 106 20,5 14,6
225-180 1 1 9,375 543 276,5 131,5 131,5 20,5 16,4
315-110 3 1 15,300 555 290 170 100 28,6 10,0
315-160 3 1 17,300 585 310 170 120 28,6 14,6
315-225 3 1 20,500 650 335 170 145 28,6 20,5
315-250 3 1 22,000 680 340 170 150 28,6 22,7�� �� ��
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Заглушка
PE 100 SDR 17 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z L e
90 1 18 0,220 90 81 5,2

110 1 12 0,350 98 86 6,3
125 1 12 0,520 105 92 7,1
140 1 4 0,522 144 106 8,3
160 1 8 0,990 120 102 9,1
180 1 10 1,360 128 107 10,3
200 1 5 1,880 138 115 11,4
225 1 5 2,500 148 122 12,8
250 1 2 2,547 230 152 14,2
280 1 1 3,523 257 162 15,9
315 1 2 4,758 262 167 17,9
355 3 1 6,510 292 - 21,1
400 3 1 9,330 310 - 23,7
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Тройник 90° редукционный
PE 100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d–d1 SID GP kg z z1 L L1 e e1
90–63 1 3 0,560 269 135 79 63 5,4 3,8
90–75 1 - 0,593 274 137 74 70 5,4 4,5

110–63 1 2 0,900 310 156 83 64 6,6 3,8
110–75 1 2 0,882 310 155 82 70 6,6 4,5
110–90 1 2 0,941 310 157 82 79 6,6 5,4
125–10 1 1 1,282 334,5 169,5 87,5 82 7,4 6,6
160–63 1 2 1,950 340 174,5 98 64 9,5 3,8
160–75 1 2 1,960 340 181,5 98 75 9,5 4,5
160–90 1 2 1,972 340 180 98 81 9,5 5,4
160–10 1 2 2,414 392,5 191 98 83 9,5 6,6
180–90 1 1 3,218 394 200 134 97 10,7 5,4
180–60 1 1 3,218 412 206,5 101,5 91,5 10,7 9,5
225–75 3 1 4,600 445 227 120 80 13,4 4,5
225–90 1 1 4,732 445 227 120 80 13,4 5,4
225–10 1 1 4,700 445 227 119 86 13,4 6,6
225–60 1 1 5,922 488 244 119 98 13,4 9,5
225–80 1 1 7,211 553 283,5 131,5 134,5 13,4 10,7
315–10 3 1 10,800 555 290 170 100 18,7 6,6
315–60 3 1 12,200 585 310 170 120 18,7 9,5

315–225 3 1 14,500 650 335 170 145 18,7 13,4
315–250 3 1 15,500 680 340 170 150 18,7 14,8�� �� ��
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Заглушка
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg z L e
20 1 50 0,009 52 52 3
25 1 50 0,013 52 52 3
32 1 50 0,017 54 54 3
40 1 50 0,031 57 57 3,7
50 1 30 0,050 63 63 4,6
63 1 24 0,085 65 65 5,8
75 1 40 0,145 79 72 6,8
90 1 18 0,240 90 81 8,2

110 1 12 0,387 98 86 10
125 1 12 0,546 105 92 11,4
140 1 4 0,835 144 106 12,7
160 1 8 1,026 120 102 14,6
180 1 10 1,369 128 107 16,4
200 1 5 1,839 138 115 18,2
225 1 5 2,500 148 122 20,5
250 1 2 3,927 230 152 22,7
280 3 1 5,344 257 162 25,4
315 1 2 7,176 262 167 28,6
355 3 1 9,780 292 - 32,2
400 3 1 13,370 310 - 36,3

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55
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PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg d1 d2 z L L1 e
20 1 50 0,060 27 45 89 64 7 3
25 1 - 0,060 33 58 86 65 9 3
32 1 10 0,060 42 68 80 54 10 3
40 1 10 0,085 51 78 85 57 11 3,7
50 1 10 0,126 61 88 92 63 12 4,6
63 1 10 0,195 75 102 100 69 14 5,8
75 1 10 0,305 89 122 120 87 16 6,8
90 1 10 0,471 106 138 140 101 17 8,2

110 1 10 0,850 126 158 160 120 18 10
125 1 4 0,922 132 158 170 123 25 11,4
140 1 4 1,319 155 188 191 130 25 12,7
160 1 6 1,675 176 212 180 133 25 14,6
180 1 4 1,987 180 212 190 160 30 16,4
200 1 4 3,420 234 268 200 132 32 18,2
225 1 4 1,987 235 268 200 138 32 20,5
250 1 2 5,817 285 320 275 202 35 22,7
280 1 2 8,493 291 320 377 302 35 25,4
315 1 1 11,211 335 370 382 302 35 28,6
355 3 1 10,400 370 430 255 165 40 32,2
400 3 1 14,600 423 480 285 180 45 36,3
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Втулка под фланец
PE 100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg d1 d2 z L L1 e
90 1 20 0,376 106 138 140 101 17 5,4

110 1 10 0,850 126 158 160 120 18 6,6
125 1 4 0,646 132 158 170 123 25 7,4
140 1 4 0,967 155 188 180 130 18 8
160 1 4 1,176 176 212 180 133 25 9,5
180 1 4 1,444 180 212 190 160 30 10,7
200 1 4 3,420 234 268 200 133 32 11,9
225 1 4 2,950 235 268 200 138 32 13,4
250 1 2 4,071 285 320 274 197 25 14,2
280 1 1 5,610 291 320 377 300 25 15,9
315 1 1 7,587 335 370 382 317 25 17,9
355 3 1 7,300 373 420 260 165 30 21,1
400 3 1 10,300 427 482 285 180 33 23,7
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Переход
PE 100 SDR 17/17,6 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d–d1 SID GP kg z L L1 e e1
90–63 1 12 0,216 159 71 63 5,4 3,8
90–75 1 12 0,202 163 74 65 5,4 4,5

110–63 1 8 0,326 179 83 58 6,6 3,8
110–90 1 8 0,409 205 85 80 6,6 5,4
125–90 1 8 0,700 215 90 80 7,4 5,4

125–110 1 8 0,810 215 90 85 7,4 6,6
140–125 1 1 0,712 213,5 98,5 91,5 8,3 7,4
160–90 1 1 0,752 222,5 104,5 79 9,5 5,4

160–110 1 8 0,820 245 100 85 9,5 6,6
160–125 1 8 0,856 245 100 90 9,5 7,4
160–140 1 1 1,000 231 99,5 95,5 9,5 8,3
180–125 1 4 1,710 255 105 90 10,7 7,4
180–160 1 - 1,400 255 105 100 10,7 9,5
200–160 1 4 1,920 265 115 100 11,9 9,5
225–160 1 4 2,980 280 120 100 13,4 9,5
225–180 1 4 3,160 290 128 120 13,4 10,7
250–160 1 1 2,385 253 112 99,5 11,9 9,5
250–200 1 1 2,385 317 154 125 14,8 11,9
250–225 1 1 2,385 312 152 133 14,8 13,4
280–250 1 2 2,385 355 162 157,5 16,6 14,8
315–200 1 2 2,385 380 180 134 18,7 11,9
315–225 1 2 7,790 380 170 135 18,7 13,4
315–250 1 2 2,385 376 168 153 18,7 14,8
315–280 3 1 5,940 365 150 140 18,7 16,6
355–250 1 1 5,270 390 165 130 21,1 14,8
355–280 3 1 5,830 390 165 140 21,1 16,6
355–315 3 1 7,240 390 165 150 21,1 18,7
400–280 3 1 7,930 415 180 140 23,7 16,6
400–315 3 1 8,480 415 180 150 23,7 18,7
400–355 3 1 9,620 420 180 165 23,7 21,1

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55
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Тройник 90°
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg z L L1 e
250 1 1 9,860 232 465 70 22,7
280 3 - 13,750 270 540 82 25,4
315 3 - 18,300 268 530 75 28,6
355 3 1 30,500 352 665 97 32,2
400 1 1 39,000 337 682 100 36,3
450 3 - 45,000 450 900 130 40,9
500 3 75,500 450 900 130 45,4
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Тройник 90°
PE 100 SDR 17 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg z L L1 e
250 3 1 6,900 232 465 70 14,8
280 3 1 10,100 268 536 80 16,6
315 1 1 14,000 263 530 75 18,7
355 1 1 22,750 330 658 95 21,1
400 3 1 30,500 345 690 104 23,7
450 3 - 45,000 450 890 130 26,7
500 3 52,600 445 890 130 29,7
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Переход
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d–d1 SID GP kg z L L1 e e1
25–20 1 10 0,023 120 54 52 3 3
32–20 1 10 0,023 120 54 52 3 3
32–25 1 45 0,025 130 57 52 3,7 3
40–20 1 10 0,038 130 57 52 3,7 3
40–25 1 50 0,043 130 57 52 3,7 3
40–32 1 40 0,048 130 57 53 3,7 3
50–20 1 20 0,050 150 63 52 4,6 3
50–25 1 45 0,065 140 63 52 4,6 3
50–32 1 20 0,068 140 63 53 4,6 3
50–40 1 25 0,079 140 63 57 4,6 3,7
63–32 1 28 0,110 150 65 53 5,8 3
63–40 1 28 0,119 150 65 57 5,8 3,7
63–50 1 24 0,132 150 65 63 5,8 4,6
75–40 1 18 0,180 170 72 57 6,8 3,7
75–50 1 18 0,190 170 72 63 6,8 4,6
75–63 1 15 0,222 170 72 65 6,8 5,8
90–50 1 15 0,291 190 81 63 8,2 4,6
90–63 1 20 0,317 190 81 65 8,2 5,8
90–75 1 17 0,361 190 81 70 8,2 6,8

110–63 1 10 0,480 205 86 65 10 5,8
110–75 1 10 0,497 205 86 70 10 6,8
110–90 1 9 0,557 205 86 81 10 8,2
125–63 1 6 0,579 187 87 61 11,4 5,8
125–75 1 8 0,650 215 92 72 11,4 6,8
125–90 1 8 0,700 215 92 81 11,4 8,2

125–110 1 8 0,810 215 92 86 11,4 10
140–125 1 1 0,988 211 96,5 90 12,7 11,4
160–90 1 1 1,060 217 102 74 14,6 8,2

160–110 1 8 1,280 245 102 86 14,6 10
160–125 1 8 1,380 245 102 92 14,6 11,4
160–140 1 2 1,350 229 101,5 96,5 14,6 12,7
180–125 1 4 1,710 255 107 92 16,4 11,4
180–160 1 4 2,100 255 107 102 16,4 14,6
200–160 1 4 2,980 265 117 102 18,2 14,6
225–160 1 4 2,980 280 112 102 20,5 14,6
225–180 1 4 2,580 290 128 120 20,5 16,4
250–160 1 1 2,385 314 155 113 22,7 14,6
250–200 1 1 2,385 314 155 125 22,7 18,2
250–225 1 1 2,385 315 153 133 22,7 20,5
280–250 1 2 2,385 355 165 155 25,4 22,7
315–200 1 2 2,385 380 180 134 28,6 18,2
315–225 1 2 7,790 375 168 125 28,6 20,5
315–250 1 2 2,385 375 174 155 28,6 22,7
315–280 3 1 8,800 365 150 139 28,6 25,4
355–250 3 1 9,100 390 165 130 32,2 22,7
355–280 3 1 9,500 390 165 139 32,2 25,4
355–315 3 1 9,900 390 165 150 32,2 28,6
400–280 3 1 10,420 415 180 139 36,3 25,4
400–315 3 1 11,130 415 180 150 36,3 28,6
400–355 3 1 11,600 420 180 165 36,3 32,2

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55
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Тройник 90° редукционный
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d–d1 SID GP kg z L L1 e
250–10 1 1 9,500 190 435 134 10
250–60 1 1 9,700 213 440 115 14,6
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Тройник 90° редукционный
PE 100 SDR 17 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d–d1 SID GP kg z L L1 e
250–160 3 1 6,500 213 440 110 9,1
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Переход
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d–d1 SID GP kg z L L1 e
315–225 1 2 2,650 130 24 19 28,6
450–315 1 2 7,210 165 25 20 40,9
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Переход
PE 100 SDR 17 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d–d1 SID GP kg z L L1 e e1
315–225 1 2 1,900 132 25 20 17,9 12,8
450–315 1 2 5,170 165 25 20 25,5 17,9
630–450 3 9,950 196 37 21 35,7 25,5
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Втулка под фланец короткая
PE 100 SDR 11 (ISO S5)
10 бар газ/16 бар вода

d SID GP kg d1 d2 z L L1 e
250 3 - 3,000 285 320 130 35 58 22,7
280 3 2 2,800 291 320 130 35 70 25,4
315 1 1 3,760 335 370 138 35 65 28,6
355 1 1 5,320 373 430 120 40 32 32,2
400 1 3 7,750 427 482 120 46 49 36,3
450 3 - 12,550 514 585 120 60 27 40,9
500 3 3 11,780 530 585 120 60 37 45,4
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Втулка под фланец короткая
PE 100 SDR 17 (ISO S8)
5 бар газ/10 бар вода

d SID GP kg d1 d2 z L L1 e
250 3 1 2,160 285 320 130 25 60 14,2
280 3 5 1,980 291 320 130 35 70 25,4
315 1 4 2,700 335 370 138 25 73 17,9
355 1 1 3,660 373 430 120 30 30 20,1
400 1 3 5,150 427 482 120 33 42 22,7
450 1 3 9,070 514 585 120 46 35 25,5
500 3 - 7,870 530 585 120 46 24 28,3
560 3 - 12,310 615 685 120 50 20 31,7
630 3 10,520 642 685 120 50 30 35,7

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55
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Безопасные фитинги FRIALEN

Cистема соединительных элементов, фасонных изделий и арматуры для
электромуфтовой сварки труб из ПЭ труб для водо- и газоснабжения

UB SDR 11 Муфты без упора, SDR 11
Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной те-
плопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую
зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвраща-
ющие вытекание расплавленной массы, не требует использова-
ния специальных позиционеров и приспособлений. С жидкост-
ными индикаторами для визуального контроля процесса сварки.
Для сварки UB d 1000 и более предназначен исключительно сва-
рочный аппарат FRIАМАТ XL.

Начиная с d 400 – с технологией предварительного разогрева
для оптимального перекрытия зазоров (d 400–d 450 – по необ-
ходимости; d 500–d 900 – обязательно для применения). Другие
размеры – по запросу.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус
наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

16 616577** 135 4.320 28 60 0,030

20 612660 1 110 3.520 33 60 0,037

25 612661 1 90 2.880 37 78 0,054

32 612662 1 60 1.920 45 77 0,064

40 612663 1 40 1.280 54 86 0,096

50 612664 1 25 800 68 98 0,151

63 612665 1 15 480 82 112 0,225

75 612666 1 50 400 98 122 0,322

90 612667 1 30 240 114 138 0,436

110 612668 1 24 192 137 159 0,705

125 612669 1 16 128 156 172 0,946

140 615001 1 12 96 174 184 1,270

160 612671 1 8 64 199 190 1,772

180 612672 1 6 48 220 210 2,088

200 612673 1 1 56 247 220 2,798

225 612674 1 1 36 277 236 3,950

250 612675 1 1 24 315 246 5,800

280 615073 1 1 18 347 285 7,740

315 612670 1 1 18 390 300 10,040

355 615074 1 1 9 445 300 14,600

400 615075* 1 1 3 500 320 20,800

450 615076* 1 1 3 560 340 30,000

500 615124* 1 1 3 630 360 40,000

560 616312* 2 1 2 715 380 55,000

630 616269* 2 1 2 810 420 79,600

710 616313* 2 1 1 900 442 101,000

800 616314* 2 1 1 1000 500 138,800

900 616440* 2 1 1 1130 600 210,300

* раздельные сварочные зоны.  ** Доступно с 3 квартала 2016 г.

ЭЛЕКТРОФУЗИОННЫЕ ФИТИНГИ
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MB Муфта с легко удаляемым упором
Применяются также как ремонтные муфты. Имеют открытую
нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи,
большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки,
холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вы-
текание расплавленной массы, не требуют при работе специ-
альных позиционеров и приспособлений.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

20 612680 1 110 3.520 33 60 0,040

25 612681 1 90 2.880 37 78 0,054

32 612682 1 60 1.920 45 78 0,064

40 612683 1 40 1.280 54 86 0,100

50 612684 1 25 800 68 98 0,150

63 612685 1 15 480 82 110 0,221

75 612686 1 50 400 98 122 0,320

90 612687 1 30 240 114 138 0,440

110 612688 1 24 192 137 159 0,710

125 612689 1 16 128 156 172 0,950

140 612690 1 12 96 174 184 1,270

160 612691 1 8 64 199 190 1,770

AM Муфта без упора, SDR 17
Открытая нагревательная спираль для оптимальной тепло-
передачи во время сварки, большая глубина сопряжения,
очень широкие зоны сварки и холодные зоны на концах и в
середине для предотвращения вытекания расплава и для ис-
пользования без применения позиционеров.

В муфтах диаметром более d 560 мм с применением техноло-
гии предварительного прогрева для оптимального перекры-
тия кольцевого зазора между муфтой и трубой.

РЕ 100 SDR 17
d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт

110 680001 1 24 192 130 160 0,600

125 680013 1 22 176 146 160 0,650

160 680002 1 12 96 184 180 1,100

180 680003 1 8 64 207 180 1,450

200 680004 1 1 75 236 180 2,070

225 680005 1 1 52 263 200 2,723

250 680006 1 1 44 282 220 2,200

280 680007 1 1 32 316 220 3,800

Муфты РЕ 100 SDR 17 размеров d 315–d 1200 смотри FRIALEN UB SDR 17.

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55



UB SDR 17 Муфта без упора, SDR 17

Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной те-
плопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую
зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвра-
щающие вытекание расплавленной массы, не требует исполь-
зования специальных позиционеров и приспособлений. С жид-
костными индикаторами для визуального контроля процесса
сварки. Для сварки UB d 1000 и более предназначен исключи-
тельно сварочный аппарат FRIАМАТ XL (см. стр.).

Начиная с d 560 – с технологией предварительного разогрева для
оптимального перекрытия зазоров. Другие размеры – по запросу.

РЕ 100 SDR 17
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

315 616529 1 1 18 356 280 5,880

355 616530 1 1 9 400 290 7,600

400 616531* 1 1 9 450 300 10,100

450 616532* 1 6 3 506 320 13,650

500 616533* 1 1 3 562 350 18,250

560 615706* 1 1 2 630 380 24,190

630 615726* 1 1 2 710 420 34,870

710 615994* 1 1 2 800 420 47,500

800 616290* 1 1 1 900 500 65,900

900 616345* 1 1 1 1024 500 91,500

1000 616403* 1 1 1 1130 610 128,000

1200 616416* 1 1 1 1356 670 205,000

* Раздельные сварочные зоны
Муфты РЕ 100 SDR 17 диаметром от d 110 до d 280, ищите в изделиях AM.

UB SDR 7.4 Муфта без упора, SDR 7,4
Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, широкую зону
сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие
вытекание расплавленной массы, не требует использования
специальных позиционеров и приспособлений.

Сварка труб SDR 11 – SDR 7,4.

Начиная с d 280 – с технологией предварительного прогрева
для оптимального перекрытия зазоров (по необходимости).

РЕ 100 SDR 7.4
Максимальное допустимое рабочее давление 25 бар (вода)/(12 бар (газ))

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

90 616270 2 30 240 117 138 0,530

110 616271 2 24 192 142 159 0,870

125 616272 2 16 128 160 172 1,230

140 616273 2 12 96 181 184 1,640

160 616274 2 8 64 206 203 2,360

180 616282 2 6 48 225 210 2,700

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
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d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

200 616283 2 2 36 250 224 3,610

225 616284 2 1 33 280 240 4,900

250 616285 2 1 24 315 246 6,700

280 616286* 2 1 18 355 268 9,300

315 616287* 2 1 18 400 285 12,100

355 616288* 2 1 9 450 300 16,700

* раздельные сварочные зоны

UB SDR 9 Муфта без упора, SDR 9
С открытой нагревательной спиралью для оптимальной тепло-
передачи, большая глубина вставки, широкие сварные зоны,
широкие холодные зоны на концах и в центре для удержания
давления расплава, не требует использования специальных
позиционеров. С раздельными зонами сварки и индикатора-
ми для каждой зоны.

С технологией предварительного прогрева для оптимального
перекрытия зазоров (d 400–d 450 по необходимости; d 500–
d 630 обязательно для применения).

Другие размеры, другие давления, особая конструкция – по
запросу.

PE 100SDR9
Максимальное допустимое рабочее давление 20 бар (вода)/12 бар (газ) – ГОСТ Р 52779-2007

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

400 616441* 1 1 3 500 320 20,800

450 616447* 1 1 3 560 340 30,000

500 616445* 1 1 3 630 360 40,000

560 616446* 2 1 2 715 380 55,000

630 616439* 2 1 2 810 420 79,600

FRIALONG Удлиненная муфта с легко удаляемым упором
Муфты надежность-ПЛЮС, имеющие много плюсов в отноше-
нии безопасности. Имеют открытую нагревательную спираль
для оптимальной теплопередачи, особо большую глубину со-
пряжения, особо широкую зону сварки, особо большие хо-
лодные зоны по бокам, обеспечивают оптимальное сопряже-
ние с трубами с изогнутыми концами (из бухт), не требуют при
работе специальных позиционеров и приспособлений.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт

32 615736 1 40 1280 45 136 0,110

40 615737 1 30 960 54 146 0,140

50 615608 1 16 512 68 175 0,250

63 615738 1 10 320 82 197 0,370

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
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KM XL Клиновая адаптивная муфта из ПЭ
Простой и быстрый монтаж, также в качестве надвижной муф-
ты и в стесненных условиях. Адаптивный диаметр муфты для
перекрытия больших допусков трубы по наружному диаме-
тру трубы и овальности. С гибким сварочным клиновым коль-
цом для простого монтажа при ярко выраженной овальности
трубы. Установка происходит без использования удержива-
ющего устройства и скругляющих насадок. Механическая
минимизация зазора за счет гибкой клиновой технологии.
Интегрированное зажимное устройство для монтажа и умень-
шения зазора. Открытая, надежно зафиксированная электро-
нагревательная спираль, без полиэтиленовой оболочки для
оптимальной передачи тепла при сварке, широкие зоны свар-
ки, а также препятствующие вытеканию расплава холодные
зоны на торце и в середине для более удобного обращения с
трубой и предотвращения выхода расплава.

Для сварки предназначен исключительно сварочный аппарат
FRIAMAT XL (см. стр.)

Другие размеры или допустимое давление, а также большое
количество – по запросу.

ПЭ 100 SDR 17
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ)

d Артикул Статус
наличия

VE РЕ D L вес кг/шт.

355 616535 3 1 1 497 706 36,500

400 616536 3 1 1 550 731 46,000

450 616537 2 1 1 602 746 54,000

500 616538 2 1 1 657 796 69,500

560 616539 3 1 1 730 840 88,100

630 616523 2 1 1 805 940 135,000

710 616540* 2 1 1 900 991 157,000

800 616541 3 1 1 1005 1046 207,000

1000 616434 2 1 1 1245 1125 350,000

1200 616435* 2 1 1 1450 1290 500,000

* по запросу

REM Переходная муфта для релайнинга
Предназначены для перехода со стандартной трубы на трубу для
релайнинга. Имеют открытую нагревательную спираль для опти-
мальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо
широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре по-
зволяют производить монтаж и сварку без применения позици-
онеров. С раздельными сварными зонами. Уменьшение зазора
между трубой и муфтой при монтаже возможно при применении
технологии предварительного прогрева. См. руководство по
монтажу для муфт FRIALEN XL для релайнинга. Другое допусти-
мое давление и размеры – по запросу.
С технологией предварительного прогрева.

РЕ 100 SDR 17
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ)

d/DN Артикул Статус
наличия

VE РЕ D L вес кг/шт

110/100 615569 2 24 192 127 150 0,680

160/150 615571 2 12 96 180 180 1,540

315/300 615576 2 1 18 355 285 7,950

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
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MV Заглушка
Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодную зону на торце, предотвращающую
вытекание расплавленной массы, не требует использования
специальных позиционеров.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

20 612025 2 40 2000 31 62 0,035

25 612026 2 40 2000 35 65 0,040

32 612027 1 40 1280 44 70 0,060

40 612028* 1 25 800 55 75 0,090

50 612029 1 20 640 67 80 0,125

63 612030 1 15 480 84 88 0,210

75 612031 1 20 640 99 99 0,320

90 612032 1 16 288 118 114 0,500

110 612033 1 12 216 143 125 0,825

125 612034 1 8 144 163 135 1,160

160 612035 1 10 60 208 160 2,240

180 616183 1 6 48 225 195 2,800

200 616184 1 4 32 250 210 3,900

225 616185 1 4 32 280 230 5,050

* Рекомендуются также в качестве заглушки для надстройки врезного приспособления арматуры для врезки под давлени-
ем FRIALEN (DAA (Kit), DAA, DAP, DAA-TL).

MR Редукционная муфта
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предот-
вращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при
работе специальных позиционеров и приспособлений.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d1 d2 Артикул Статус наличия VE РЕ D1/D2 L вес кг/шт.

32 16 616452 2 70 2.240 45/28 91 0,060

32 20 615386 1 80 2560 45/32 88 0,060

32 25 615502 1 70 2240 45/38 88 0,070

40 20 615387 1 60 1920 54/32 98 0,080

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
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d1 d2 Артикул Статус наличия VE РЕ D1/D2 L вес кг/шт.

40 32 615388 1 50 1600 54/45 98 0,090

50 20 612069 2 32 1024 68/32 110 0,130

50 32 612070 1 32 1024 68/45 110 0,140

50 40 612071 1 25 800 68/54 110 0,140

63 32 615389 1 18 576 82/45 125 0,210

63 40 615390 1 16 512 82/54 125 0,220

63 50 612072 1 16 512 82/68 125 0,230

90 50 615391 1 15 270 117/68 160 0,470

90 63 615392 1 15 270 117/82 160 0,510

110 63 615393 1 10 180 142/82 160 0,730

110 90 615693 1 8 144 140/115 180 0,900

125 90 615694 1 8 144 155/115 200 0,980

125 110 616510 1 16 144 157/137 202 1,300

160 110 615695 1 8 64 201/140 230 1,990

180 125 616511 1 1 64 214/155 275 2,600

225 160 616356 1 1 36 282/203 270 4,860

FRIASTOPP Удлиненная муфта с интегрированным устройством контроля
расхода газа системы Mertik Maxitrol

Удлиненная муфта FRIALONG с интегрированной системой
безопасности Sentry GS, предназначенной для автомати-
ческого перекрывания потока газа в случае повреждения
трубы, например экскаватором. Имеют открытую нагрева-
тельную спираль для оптимальной теплопередачи, большую
глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные
зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание рас-
плавленной массы, не требуют при работе специальных по-
зиционеров и приспособлений. Муфта в универсальном типе
исполнения Z оптимально удовлетворяет требованиям в от-
ношении рабочего давления и среднего объема потока. Типы
D и Z имеют перепускное приспособление.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление Тип Z, В: 5 бар (газ), Тип D: 1 бар (газ)

d Тур Артикул Диапазон давления
Pmin–Pmax

VN Статус наличия VE PE D L вес кг/шт.

32 Z 616187 35 mbar–5 bar 17–40 1 40 1280 45 136 0,140

40 Z 616188 35 mbar–5 bar 26–62 1 30 960 54 146 0,220

50 Z 616189 35 mbar–5 bar 41–99 1 16 512 68 175 0,380

63 Z 616190 35 mbar–5 bar 66–158 1 10 320 82 197 0,530

32 D 616191 25 mbar–1 bar 11–16 1 40 1280 45 136 0,140

40 D 616193 25 mbar–1 bar 19–27 1 30 960 54 146 0,220

50 D 616195 25 mbar–1 bar 28–40 1 16 512 68 175 0,380

63 D 616197 25 mbar–1 bar 51–72 1 10 320 82 197 0,530

32 В 616192 100 mbar–5 bar 26–60 1 40 1280 45 136 0,140

40 В 616194 100 mbar–5 bar 39–90 2 30 960 54 146 0,220

50 В 616196 100 mbar–5 bar 58–135 2 16 512 68 175 0,380

63 В 616198 100 mbar–5 bar 94–219 2 10 320 82 197 0,530

ООО «ТД Парус»
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WS 11 Отвод 11°
Для универсального и свободного от внутренних напряжений
корректирования направления трубопровода, в т.ч. и в стес-
ненных условиях. Достигается максимальная универсаль-
ность благодаря вариантам монтажа. Путем комбинации воз-
можно создание отводов 22°, 33° и т.д.

Муфтовая часть имеет открытую нагревательную спираль для
оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения,
особо широкую зону сварки. Спиготная часть подходит для
сварки с помощью муфт FRIALEN МВ или UB.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

110 616139 1 8 144 141 235 0,920

125 616140 1 5 90 160 250 1,250

160 616141 1 8 64 200 295 2,260

180 616142 1 4 32 226 310 3,050

225 616143 1 1 18 280 350 5,280

W 30 Отвод 30°
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, пре-
дотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют
при работе специальных позиционеров и приспособлений.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

90 615272 1 8 144 115 224 0,780

110 615273 1 6 108 142 252 1,260

125 615274 1 4 72 158 270 1,640

160 615340 1 5 40 199 350 3,870

180 616261 1 3 24 229 390 4,990

200 616262 1 1 18 254 412 6,350

225 616263 1 1 18 281 456 8,220

ООО «ТД Парус»
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W 45 Отвод 45°
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, пре-
дотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют
при работе специальных позиционеров и приспособлений.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

32 612092 1 45 1440 43 102 0,070

40 612094 1 25 800 54 120 0,110

50 612096 1 20 640 66 136 0,175

63 612098 1 10 320 82 158 0,295

75 612100 1 14 252 96 198 0,520

90 612102 1 8 144 115 232 0,810

110 612104 1 10 80 138 265 1,320

125 612106 1 10 80 157 279 1,770

160 615275 1 4 32 207 377 4,410

180 615687 1 3 24 228 382 4,610

200 616264 1 1 18 254 415 6,760

225 615688 1 1 8 280 450 8,290

W 45XL Отвод 45°XL
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, пре-
дотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют
при работе специальных позиционеров и приспособлений.
Раздельные сварочные зоны. Разгрузка на строительной пло-
щадке производится легко благодаря приваренным болтам с
проушиной.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус наличия VE РЕ D L вес кг/шт.

250 616404 1 1 6 310 621 17,300

280 616405 1 1 4 350 702 25,600

315 616406 1 1 2 396 755 36,000

ООО «ТД Парус»
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W 90 Отвод 90°
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предот-
вращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при
работе специальных позиционеров и приспособлений.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус
наличия

VE РЕ D L вес кг/шт.

25 612091 1 60 1920 37 73 0,060

32 612093 1 45 1440 43 82 0,070

40 612095 1 25 800 53 96 0,110

50 612097 1 20 640 66 113 0,190

63 612099 1 8 256 83 136 0,340

75 612101 1 12 216 96 170 0,600

90 612103 1 6 108 115 202 0,950

110 612105 1 10 80 138 234 1,560

125 612107 1 8 64 157 254 2,030

160 615276 1 3 24 207 329 4,850

180 615689 1 3 24 228 354 5,760

200 616265 1 2 16 254 392 8,557

225 615690 1 1 8 280 430 10,220

W 90XL Отвод 90°XL
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, пре-
дотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют
при работе специальных позиционеров и приспособлений.
Раздельные сварочные зоны.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус
наличия

VE РЕ D L вес кг/шт.

250 616408 1 1 6 310 534 19,100

280 616409 1 1 2 350 621 27,500

315 616410 1 1 2 396 677 40,000

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
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ТА RED Редукционный тройник с удлиненным выходным патрубком
Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, пре-
дотвращающие вытекания расплавленной массы, не требуют
при работе дополнительных устройств. Отводные патрубки
SDR 11 для приварки муфтами UB/MB.

РЕ 100 SDR 11
Допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ) Отводные патрубки – труба SDR 11.

d Артикул Статус
наличия VE РЕ D L L1 вес кг/шт.

32/20 616417 1 30 540 46 116 117 0,110

40/32 616418 1 20 360 55 146 148 0,170

50/32 616419 1 10 180 69 175 158 0,295

50/40 616420 1 10 180 69 175 167 0,315

63/32 616421 1 10 180 84 197 173 0,435

63/40 616422 1 10 180 84 197 182 0,450

63/50 616423 1 10 180 84 197 197 0,490

Т Тройник
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи на всех 3 выходах, большую глубину сопря-
жения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам
и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной
массы, не требуют при работе специальных позиционеров и
приспособлений. Прямоточная сторона сваривается за одну
установку сварочного аппарата, вследствие этого необходи-
мы только 2 сварки.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус
наличия VE РЕ D L L1 вес кг/шт.

75 612165 1 8 144 96 278 187 0,980

90 612166 1 10 80 117 305 211 1,650

110 612167 1 6 48 142 355 248 2,580

125 612168 1 5 40 160 384 272 3,520

160 615277 1 3 24 200 430 315 5,820

180 615691 1 2 16 228 480 354 7,900

200 616266 1 1 8 251 550 400 11,130

225 615692 1 1 8 280 580 430 13,900

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55



80 ЭЛЕКТРОФУЗИОННЫЕ ФИТИНГИ

Т XL Тройник XL
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи на всех 3 выходах, большую глубину сопряже-
ния, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в
центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы,
не требуют при работе специальных позиционеров и приспо-
соблений. Раздельные сварочные зоны. Разгрузка на строи-
тельной площадке производится легко благодаря приварен-
ным болтам с проушиной.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

d Артикул Статус
наличия VE РЕ D L L1 вес кг/шт.

250 616412 1 1 4 310 770 540 27,400

280 616413 1 1 1 350 905 630 42,200

315 616414 1 1 2 396 940 670 55,900

Т RED XL Редукционный тройник XL
Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной
теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широ-
кую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, пре-
дотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют
при работе специальных позиционеров и приспособлений.
Раздельные зоны сварки. Отводные патрубки SDR 11 для при-
варки муфтами UB/MB. Другие диаметры выходных патрубков
можно получить с помощью редукционных муфт MR 6225/160,
MR 110/90 или MR 110/63.

Другие размеры по запросу.

РЕ 100 SDR 11
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ) Отводные патрубки – труба
SDR11

d d1 Артикул Статус
наличия VE РЕ D L L1 вес кг/шт.

250 110 616426 1 1 2 310 770 405 22,100

250 225 616427 1 1 2 310 770 440 23,500

280 110 616428 1 1 2 350 905 440 34,100

280 225 616429 1 1 2 350 905 475 35,500

315 110 616430 1 1 1 396 940 485 42,400

315 225 616431 1 1 1 396 940 525 43,500

ООО «ТД Парус»
Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
196240 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 812 402 80 55
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СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ
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Краснопутиловская ул., д. 5, офис 115
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